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Conjunto Malla de Puesta a Tierra – MAT

Número de 
catálogo

Masa aproximada 
(kg)

MAT-102 0,68

Número de 
catálogo

Masa aproximada 
(kg)

MAT-101 0,35

Características
Matéria-prima:

• Malla de Puesta a Tierra: aleación de aluminio 
(cordón y conector).

• Tornillo Tuerca y Arandela Lisa: acero SAE 
1010/1020, cincado en caliente ASTM A153.

• Arandela de Presión: acero SAE 1060/1070, 
cincado en caliente ASTM A153.

Características
Matéria-prima:

• Malla de Puesta a Tierra: cobre estañado.

• Tornillo Tuerca y arandela plana: acero SAE 
1010/1020, cincado en caliente ASTM A153.

• Arandela de Presión: acero SAE 1060/1070, 
cincado en caliente ASTM A153.

El Conjunto de Malla de Puesta a Tierra - MAT está destinado a la conexión de puesta a tierra de los cables de guardia 
a la estructura.

PLP ofrece dos tipos de mallas, siendo una en cordón de aluminio y la otra en cordón de cobre estañado.

Las Mallas de Puesta a Pierra presentadas 
se suministran para uso exclusivo en 

los Conjuntos de Suspensión o de                   
Anclaje Fiberlign.


