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7
Retención Preformada de Servicio

La Retención Preformada de Servicio – SG está destinada 
al anclaje de los cables ó hilos de aluminio desnudos en las 
entradas a los consumidores ó también a la fijación del neutro 
de los cables preensamblados utilizados en ramales de servicio.

Está fabricada a partir de hilos de acero galvanizado ó hilos de 
acero recubiertos de aluminio y luego de su formación recibe 
en la parte interna un material abrasivo para mejorar el agarre 
sobre el cable.

Para ramales de servicio con longitudes superiores a los 50 
metros, se recomienda la utilización de la Retención Preformada 
de Distribución – DG.

Ventajas:
• Economía
• Facilidad de aplicación y de apariencia visual agradable;
• Aplicación manual, no requiere mano de obra

especializada ni el uso de herramienta alguna;
• La retención luego de aplicada, proporciona un agarre

igual al 50 % de la carga de rotura del cable CAA, ó el
88% de la carga de rotura del cable CA.

Para Conductores de Aluminio CA y CAA
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Anillo de Amarración

El Anillo de Amarre está destinado al amarre de espaciadores y aisladores 
poliméricos utilizados en Líneas Compactas de 15 ó 35 kV.

Está fabricado en silicona de color ceniza, y fue desarrollado exclusivamente 
para obtener excelentes características mecánicas y satisfacer los requisitos de 
resistencia a los rayos ultravioleta, al tracking eléctrico y a la intemperie, exigidos 
en este tipo de líneas.

(*)  AN-02 puede ser suministrado en la color roja para facilitar la  
identificación.

AN-01

L 1
(mm)

L 2
(mm)

90 140

Aplicación

Espaciador Poligonal de 15/35 kV
Aislador Polimérico de 15 kV
Aislador Polimérico de 35 kV
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AN-02
AN-03

110
182

160
245

Accesorio de material polimérico cuya función es la fijación del espaciador
poligonal, evitando la aproximación ó el distanciamiento de los cables protegidos 
junto a las estructuras y reduciendo de este modo, la vibración mecánica de las 
líneas compactas clases 15 y 35 kV.

El Brazo Antibalanceo está fabricado con un compuesto a base de poliamida 
de color negro y fue desarrollado exclusivamente para obtener excelentes 
características mecánicas y satisfacer los requisitos de resistencia a los rayos 
ultravioleta, al tracking eléctrico y a la intemperie, exigidos en este tipo de líneas.
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