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LAÇO LATERAL DUPLO PREFORMADO

RECOMENDAÇÕES GERAIS

As formas e dimensões dos materiais Preformados são extremamente importantes  para a sua aplicação e
desempenho.

Portanto, recomendamos:

armazenar os materiais Preformados em sua embalagem original.
não deixar o Preformado solto ou espalhado.
não se deve jogar ou pisar no Preformado e nem   molhá-lo antes da sua aplicação.
as caracterísitcas do cabo e do Preformado devem ser sempre compatíveis e ter o mesmo sentido de
encordoamento.

Consulte nossa equipe de engenheiros especializados e nosso Catálogo Geral de Preformados, para quaisquer
esclarecimentos de eventuais dúvidas.

1. Coloque o coxim no condutor e em contato com o
centro do pescoço do isolador. A abertura do coxim
deverá ficar para fora, conforme indicado.

2. Introduza o Laço Lateral Duplo conforme indicado.
Note que a perna do Laço que contém as marcas de
início de aplicação é instalada no lado em que o condu-
tor contata o isolador.

3.  Aplique primeiramente essa perna do Laço que está
ao lado do condutor. Depois faça coincidir a segunda
perna com a marca colorida, aplicando-a em seguida.

4. Siga o mesmo procedimento para aplicação da se-
gunda peça do Laço Lateral Duplo, com esta exceção:
se na primeira peça você aplicou a primeira perna do
Laço sob e por volta do coxim então, na segunda peça
você deverá aplicar a primeira perna sobre e por volta do
coxim (ou vice-versa).


